SPRINGKUSSEN KLEIN MET
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CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

Afgegeven door AIB-Vingolte Nederland B.V., aangewezen bij ministeriéle beschikking van het Ministerie

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 maart 2001 onder kenmerk GZB/C&0/2162178

KEURING TYPEKENMERKEND MONSTER

Certificaatnummer
Dossiernummer / rapportnummer

Betreft

Nadere aanduiding

Soort toestel

Typeaanduiding

Serie- / bouwnummer typekenmerkend monster
Jaar van fabricage typekenmerkend monster

Fabrikant
Adres fabrikant

Importeur / leverancier

Adres importeur / leverancier
Jaar van leverantie

Datum keuring typekenmerkend monster
Datum afgifte certificaat Rev.01

6310230.01 Rev.01
D-03160-RH-15/6310230.01

Speeltoestel
Piraat
Opblaasstructuur
39853

1

2013

Attractieman.nl
Korte Zuwe 2 3985 SM WERKHOVEN

Attractieman.nl

Korte Zuwe 2 3985 SM WERKHOVEN

23 december 2013
5 mei 2015

AIB-Vingotte Nederland B.V., statutair gevestigd Takkebijsters 8, 4817 BL Breda, verklaart dat het
bovengenoemd typekenmerkend monster voldoet aan de vervaardigingsvoorschriften genoemd in het

VINCOTTE

NEDERLAND

™ Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen, met als leidraad NEN-EN 14960:2013

Namens het Bestuur
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1. Inleiding

Als u beheerder bent van een speeltoestel dan bent u verplicht een logboek van het
desbetreffende speeltoestel bij te houden. Dit staat beschreven in het Warenwet besluit
Attractie- en Speeltoestellen. In het logboek dient u de volgende zaken in bij te houden,
onderhoud, inspecties, reparaties en ongevallen. Door dit logboek nauwkeurig in te vullen
blijft een speeltoestel in optimale veiligheid.

Dit logboek wordt tevens gebruikt als hulpmiddel voor de inspectie van de Voedsel en
Waren Autoriteit.

Deze instantie controleert of op de naleving van het Warenwet besluit Attractie- en
Speeltoestellen. Tevens heeft deze instantie het recht om het logboek te allen tijde in te
zien. U moet deze dus ook zorgvuldig invullen. In een logboek kan de instantie namelijk zien
of er regelmatig onderhoud aan het speeltoestel is geweest. In geval van eventuele
aansprakelijkheden kan er dan ook terug verwezen worden naar het logboek. In het logboek
staan ook de gegevens van de leverancier en de eigenaar vermeld. Ook alle technische
aspecten van het speeltoestel staan beschreven.

U dient alle lege ruimtes zelf in te vullen om dit logboek compleet te maken.

Het aangeschafte speeltoestel is gekeurd door Vingotte en is door de Voedsel en Waren
Autoriteit (VWA) aangewezen voor het uitvoeren van keuringen conform het Waren besluit
Attractie- en Speeltoestellen. De keuring omvat onder andere de toetsing van het
speeltoestel aan het Warenwet besluit Attractie- en Speeltoestellen. De volgende
wetgevingen zijn bij de typekeuring gebruikt als voorschrift.

1. Warenwet besluit Attractie- en Speeltoestellen

2. NEN EN 14960:2013

Dit logboek maakt deel uit van de keuring door Vingotte en voldoet aan de gestelde eisen
van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen en dient nauwkeurig te worden
gebruikt en bijgehouden. Onderhouds- en gebruikshistorie zijn belangrijke kwaliteit
gegevens voor de leverancier, maar ook de keuringsbewijzen en de status van de veiligheid

van het speeltoestel dienen aantoonbaar te zijn voor de gebruikers.




2. Algemene gegevens

Vrije ruimte
Bij het springkussen dient u de volgende vrij ruimte te houden voor het plaatsten van het speeltoestel.

Boven het springkussen dient een minimale vrije ruimte van 200 cm te worden aangehouden.
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1. Minimaal 1,8 m

2. Gesloten zijde

3. Minimaal 3,5 m 5
4. Open zijde

5. 1 m toegangsruimte

Figuur 1 Minimale vrije ruimte




Product informatie

Naam speeltoestel : Springkussen klein met dak (Sealife)
Beschrijving speeltoestel : Opblaasbaar springkussen. Het springkussen is voorzien van
een terugslagklep. Er zitten diverse ankerpunten waarmee u het springkussen met de

bijgeleverde haringen moet verankeren. Het springkussen is bedoeld voor kinderen tot 155
cm lengte.

Afmetingen:

Totaal LxBxH (CM) : 300 x 300 x270
Springvlak LxBxH (CM) : 300 x 300 x 80
Wanden LxBxH (CM) : 300 x 30 x 155 ( 3x)
Trede LxBxH (CM) :140 x110 x 30
Vulbuis LxD (CM) 5 150%25

Max. Valhoogte in cm : 80

Gewicht (KG) : 90

Statische druk maximaal (PA): 1400
Statische druk minimaal (PA): 1000

Minimale ruimte rondom  : zie afbeelding 1
Maximale gebr. lengte > 1.55 mtr
Val ondergrond vereiste : De ondergrond dient vlak te zijn.

Bij een zachte ondergrond hoeft er geen schok dempend materiaal aangebracht te worden.
Bij een harde ondergrond dient u val dempend materiaal aan te brengen wat geschikt is voor
een minimale valhoogte van 63 cm (zie figuur 2).
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1. Gesloten zijde

2. Minimaal 1,2 m

3. Open zijde

4. Impactgebied, hier dient valdempend
materiaal te worden aangebracht

Figuur 2 Impactgebied




Bouwjaar 12017

Serie nummer 1 22

Typenummer : 39853

Gebruik soort blower :Max 1,1 kW 230v
Type blower : Silverfans 1.1 kW

Springkussen klein met dak (Sealife)




3. Fabrikant/Leverancier

Naam: Attractieman.nl
Adres: Korte Zuwe 2
Postcode/plaats: 3985 SM Werkhoven
Telefoon: 0343 55 2339
Contact persoon: WGJ Vernooij

Email: Info@attractieman.nl

Naam keuringsinstantie:  AIB Vincotte Nederland B.V.
Keuringsdatum: 23-12-2013
Certificatienummer: 6310230.01

Elk springkussen is voorzien van een typeplaat.

De gegevens op de typeplaat dienen overeen te komen met het logboek en
gebruikershandleiding.

U dient deze gegevens nauwkeurig te controleren.

Dit logboek is opgesteld voor het onderstaande speeltoestel.

| V/ |

Blower type S Eon e
GEKEURD DOOR
Contactgegevens: VINCOTTE NEDERLAND
Attractieman.ni T.0343 - 55 2339
Korte Zuwe 2 wwwattractieman.ni RSSO L netan i}

1. Typeplaat speeltoestel

De maximale gebruikerslengte en maximaal aantal gebruikers staan op de
instructieplaat welke ook altijd aan de voorzijde van het springkussen zichtbaar is.




4. Installatie informatie

~ Lijst met uitrusting

Luchtkussen

1x blower (Silverfan 1.1 kW)
Spanband

Gebruikers instructies
Verankeringsmateriaal
Gebruiksaanwijzing
Logboek

Certificaat

Verankeringsmethode

Het springkussen bevat 6 verankerpunten. Het springkussen dient u met haringen
vast te zetten. De haringen dienen onder een hoek van 30 tot 45 graden te worden
aangebracht en minimaal 38 cm lang te zijn. Daarnaast moeten de haringen minimaal
16 mm dik zijn. De haring dient niet meer dan 25 mm boven het maaiveld uit te
steken. De toppen van de haringen dient afgerond te zijn (figuur 3).
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1. richting vd kracht
2. Afgeronde toppen
3. maaiveld

Figuur 3 Verankeringsmethode




» Windsnelheid

Het springkussen mag bij een windkracht hoger dan 5 op de schaal van beaufort niet

meer gebruikt worden. U dient het springkussen neer te laten om wegwaaien te
voorkomen.

~ Opstelling
Bij het opstellen van het springkussen dient u rekening te houden met de vrije ruimte

rondom het springkussen (zie figuur 4). Tevens dient u boven het springkussen een
vrije ruimte van 200 cm te houden.

1. Minimaal 1,8 m

2. Gesloten zijde

3. Minimaal 3,5 m g
4. Open zijde

5. 1 m toegangsruimte

Figuur 4 Minimale vrije ruimte




N.B. Let bij het opstellen van het speeltoestel altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzetting. De
ondergrond dient vlak en schoon te zijn. Zorg ervoor de er geen scherpe voorwerpen op de
grond liggen om beschadiging aan het speeltoestel te voorkomen.

» Opstellocatie / voorzorgmaatregelen publiek.

Het springkussen dient veilig te worden opgesteld. U dient rekening te houden met
mogelijke gevaren zoals hoogspanningskabels of andere obstakels met gevaarlijke
uitsteeksels ( bijvoorbeeld hekken en/of bomen. De hellingshoek mag niet meer dan 5%
bedragen in alle richtingen. De ondergrond dient schoon te zijn om beschadigingen aan
het springkussen te voorkomen. Het springkussen dient u volgens afbeelding 4 neer te
zetten. Omstanders dienen buiten de daarvoor aangegeven ruimte gehouden te worden

(zie figuur 4).

» Gebruik springkussen
Tijdens het op en afbouwen is het belangrijk dat er zich geen deelnemers op het

springkussen bevinden.

» Blower
Bij dit springkussen wordt standaard de volgende blower geleverd:
Merk : Silverfan 1.1 kW

Aantal blowers :1

U dient ervoor te zorgen dat de blower een capaciteit heeft van 1.1 kW/230v.




5. Exploitatie informatie

Voor het gebruik van het springkussen is een aparte gebruikershandleiding opgesteld. Bij
ieder speeltoestel wordt de gebruikershandleiding meegeleverd. In de
gebruikershandleiding zijn het opzetten, het gebruik, het neerlaten, het transport en de
opslag van het speeltoestel uitgebreid omschreven.

Opzetinstructies:

~o o0 o
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Zorg voor continu toezicht tijdens het gebruik van het springkussen

Zorg voor een gecontroleerde en veilige manier van toelating gebruikers.
De maximale gebruikershoogte van dit springkussen is 155cm

Het maximaal aantal personen op dit springkussen is 6.

Er dient minimaal 1 volwassen toezichthouder aanwezig te zijn.

De toezichthouder(s) moet(en) geinstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar ( te
herkennen aan fluorescerend hesje.

Het is niet geoorloofd om het springkussen te betreden met schoenen

Het is verboden om met harde, scherpe en gevaarlijke voorwerpen het springkussen te
betreden

Wanneer praktisch mogelijk dient u uw bril af te zetten tijdens betreden van het
springkussen.

Het is verboden consumpties van voedsel, dranken en kauwgum te nuttigen op het
springkussen.

De toegang van het speeltoestel moet altijd vrij blijven en mag niet belemmerd worden.
Het is verboden te gaan hangen op de wanden of hierop te klimmen.

Het is verboden salto’s, duiken en ruig spel uit te voeren op het speeltoestel.
Spelactiviteiten dienen continu opgevolgd te worden door exploitant of toezichthouder.
De toezichthouder mag gebruik maken van signalen (zoals fluitje) om de gebruikers te
attenderen.

Het leeftijdsverschil van de gebruikers en uitgelaten bezoekers dient bij gebruik van het

springkussen zo gering mogelijk te zijn. Om botsen en ongevallen te voorkomen. De
toezichthouder moet hier op attenderen.

Bij stroomuitval moet iedereen direct het speeltoestel verlaten. Door de terugslagklep in

zowel de slurf als de blower duurt de leeglooptijd van het luchtkussen langer.

Bij een nood of ongeval dient u alle bezoekers zo snel mogelijk van het springkussen af te
halen. Zorg ervoor dat de bezoekers buiten het speelgebied bij elkaar verzamelen.
Zet de blower uit en tel al uw bezoekers zodat u zeker weet dat alle bezoekers aanwezig

zijn. Zorg ervoor dat iedereen rustig en kalm blijft. Bij een ongeval waarschuw u de
alarmdiensten.

Maak gebruik van een geaard stopcontact met een uitschakelwaarde van 30ma
Indien u gebruik maakt van een verlengsnoer wikkel deze in zijn geheel af.

Bescherm het stopcontact tegen contact met water

Maak geen gebruik van het springkussen tijdens de op- en afbouw.

Het springkussen kan verschuiven of losraken van de haringen. Er moet dus ieder uur

gecontroleerd worden of het springkussen nog juist staat en vast zit aan de
grondpennen.




dad.

bb.

cc.
dd.

ee.

Gebruikers van het springkussen kunnen zich bezeren. Geadviseerd word om lange
mouwen en pijpen en tevens sokken te dragen.

Indien het springkussen nat is dient het eerst drooggemaakt te worden alvorens te
betreden.

Plaats het springkussen op zachte ondergrond of gebruik val dempende matten.

Bij te hoge omgevingstemperaturen kunnen de deelnemers oververhit raken. Houdt u bij
het gebruik van het springkussen de omgevingstemperatuur in de gaten.

Bij te lage omgevingstemperaturen kunnen de deelnemers onderkoeld raken. Houdt u bij
het gebruik van het springkussen de omgevingstemperatuur in de gaten.

Indien het type evenement een BHV'er eist dan dient deze te beschikken over een geldig
certificaat.

Zorg voor voldoende verlichting zodat de deelnemers het springvlak goed kunnen zien.
De vrije ruimte boven het springkussen dient minimaal 200 cm te zijn.

Het toestel dient jaarlijks geinspecteerd te worden volgens de NEN-EN-14960:2013




| Stap 1.
| Plaat het opgerolde
| springkussen op een
uitgelegd grondzeil.

Rol het springkussen
volledig uit.

| Stap 3.
Sluit alle lucht uitlaten
| volledig.

Stap 4.
Sluit de blower aan op het
springkussen.

Stap 5.
Steek de stekker in een
geaard stopcontact.

Stap 6.
Blaas de het springkussen
op.

Stap 7.
Contoleer het springkussen
op eventuele schade.

Stap 8.

Bevestig het springkussen
aan de landvasten, deze zijn
bevestigd aan het
springkussen.

Stap 9.

Plaats de landvasten max 25
mm boven de grond en
voorkom struikelgevaar.

Stap 10.
Controleer het kussen.




Handel bij het neerlaten als volgt:

- Hebben alle gebruikers het springkussen verlaten?

- Controleer het springkussen op eventuele beschadigingen.

- Indien er beschadigingen zijn, meld deze bij de beheerder.

- Verwijder de stekker uit het geaarde stopcontact.

- Maak het springkussen schoon en laat deze indien nodig drogen

Stap 1.
Zijn alle gebruikers van het
springkussen verwijderd?

Stap 2.
Verwijder de stekker uit het
geaarde stopcontact.

'y |

| Stap 3.
Verwijder de blower van het
springkussen.

Stap 4.
Open de lucht uitlaten
volledig.

Stap 5.
Verwijderd de landvasten
van de haringen.

Stap 6.
Rol het springkussen op.
Voor transport (zie 6.
Transport en opslag).




6. Transport en opslag

- Verwijder voor het transport en opslag altijd eerst de haringen.

- Bergde haringen apart op.

- Nadat het luchtkussen geheel leeggelopen is, kan het springkussen opgerold worden.
- Plaats het springkussen in de bijgeleverde transportzak.

- Controleer het grondzeil op schade en vouw deze vervolgens op.

- Controleer de blower op schade, met name het snoer.

- Voor het opslaan dient het springkussen goed droog te zijn.




7. Eigenaar/Beheerder

1¢ eigenaar

Naam

Adres

Telefoon

Datum van eigendomsoverdracht

2¢ eigenaar

Naam

Adres

Telefoon

Datum van eigendomsoverdracht

3¢ eigenaar

Naam

Adres

Telefoon

Datum van eigendomsoverdracht




8. Keuringen

Datum typekeuring -
Nummer typekeuring

Keuringsinstantie:
Naam :

Adres
Postcode
Plaats

Inspecteur:

Keuringsinstantie
Naam:
Straat:
Postcode:
Plaats:

Inspecteur :
Nummer keuringsrapport:
Resultaat keuring:

Relevante informatie voor beheer n.a.v. keuring:




9. Onderhoud en routine Inspecties

Routine inspectie

Voor elke ingebruikname van een springtoestel moet deze visueel worden geinspecteerd. De
volgende punten moeten worden gecontroleerd:

Geschiktheid van de opstel locatie

Verankering en plaatsing anker punten

Onderdelen (overige uitrusting) positionering (bijv. dempende valmatten)
Significante gaten en scheuren in het weefsel of de naden
Voorgeschreven blower gebruiken

Interne luchtdruk voor een stevige en betrouwbare basis

* Blootliggende, versleten elektrische componenten
e Beschadigde stekkers, contacten en schakelaars
e Stevige verbinding tussen aansluitslurf en blower
* Veilige opstelplaats en in takt zijnde maasafscherming van de blower
Het speeltoestel mag niet gebruikt worden totdat alle gebreken verholpen zijn.
Routine inspectie
Datum/ Tijd
Inspecteur
Geconstateerde
gebreken
Datum/ Tijd
Inspecteur
Geconstateerde
gebreken




Datum/ Tijd

Inspecteur

Geconstateerde
gebreken

Datum/ Tijd

Inspecteur

Geconstateerde
gebreken

Datum/ Tijd

Inspecteur

Geconstateerde
gebreken

Datum/ Tijd

Inspecteur

Geconstateerde
gebreken




10.  Periodiek Inspectie

Het springkussen dient periodiek te worden onderhouden. Daarnaast dient het springkussen
iedere één tot drie maanden geinspecteerd te worden.
Deze controle omvat de volgende punten:

- Eerdere inspectierapporten en certificaten

- Identificatie markeringen van het toestel en blower

- Verankering systeem slijtage, scheren en beschadigingen

- Conformiteit van type en aantal grondankers of ballast met ontwerpspecificatie
- Slijtage en scheuren van het weefsel van de gehele opblaasbare structuur

- Stevigheid en rechte positie van wanden en torens

- Interne luchtdruk voor een stevige en betrouwbare basis

- Slijtage en scheuren met in het bijzonder losse einde van interne verbindingen:
- Basiskussen naden, basis op wandnaden en wand op toren verbindingen

- Maasafschermingen van in- en uitlaat blower

- Conditie van de blowerwaaier en bloweromhulsel

- Conditie van elektrische bedrading en installatie

Inspectie van enkele bovenstaande items dienen ook vanuit de binnenkant geinspecteerd te
worden.

Geef aan wanneer en door wie de inspectie is uitgevoerd.

Periodiek inspectie

Datum/ Tijd

Reparateur

Vervanging
n.a.v. gebreken

Onderdeel Leverancier
Onderdeel Leverancier
Onderdeel Leverancier
Overige

opmerkingen




Datum/ Tijd

Reparateur

Vervanging
n.a.v. gebreken

Onderdeel Leverancier
Onderdeel Leverancier
Onderdeel Leverancier
Overige

opmerkingen

Datum/ Tijd

Reparateur

Vervanging
n.a.v. gebreken

Onderdeel Leverancier
Onderdeel Leverancier
Onderdeel Leverancier
Overige

opmerkingen

N.B. Wijzigingen aan ieder onderdeel van het toestel dat mogelijk invioed heeft op de veiligheid, mogen
alleen plaatsvinden na overleg met fabrikant/leverancier. Wijzigingen dienen te worden beoordeeld en
goedgekeurd door aangegeven instelling.




11.  Jaarlijkse inspectie

Het springkussen dient jaarlijks te worden geinspecteerd door een inspectiebedrijf.
Deze inspectie omvat de volgende punten:

- Voorgaande inspectierapporten en certificaten

- Identificatie markeringen van het toestel en blower

- Verankering systeem slijtage, scheren en beschadigingen

- Conformiteit van type en aantal grondankers of ballast met ontwerpspecificatie
- Slijtage en scheuren van het weefsel van de gehele opblaasbare structuur.

- Stevigheid en rechte positie van wanden en torens

- Interne luchtdruk voor een stevige en betrouwbare basis.

- Slijtage en scheuren met in het bijzonder losse einde van interne verbindingen:
- Basiskussen naden, basis op wandnaden en wand op toren verbindingen

- Maasafschermingen van in- en uitlaat blower

- Conditie van de blowerwaaier en bloweromhulsel

- Conditie van elektrische bedrading en installatie.

- Aanwezigheid van tankvuldop in geval van brandstofmotor blower.

Inspectie van enkele bovenstaande items dienen ook vanuit de binnenkant
geinspecteerd te worden.

Geef aan wanneer en door wie de inspectie is uitgevoerd.

Periodiek inspectie

Datum/ Tijd

Reparateur

Vervanging
n.a.v. gebreken

Onderdeel Leverancier
Onderdeel Leverancier
Onderdeel Leverancier
Overige

opmerkingen




Datum/ Tijd

Reparateur

Vervanging |
n.a.v, gebreken

Onderdeel Leverancier

Onderdeel Leverancier

Onderdeel Leverancier

Overige
opmerkingen

Datum/ Tijd

Reparateur

Vervanging
n.a.v. gebreken

Onderdeel Leverancier
Onderdeel Leverancier
Onderdeel Leverancier
Overige

opmerkingen

Wijzigingen aan ieder onderdeel van het toestel dat mogelijk invioed heeft op de veiligheid, mogen alleen
plaatsvinden na overleg met fabrikant/leverancier. Wijzigingen dienen te worden beoordeeld en
goedgekeurd door aangegeven instelling.




12. Routine onderhoud

Er dient routine matig onderhoud gepleegd te worden ( preventieve maatregelen voor
handhaving veiligheidsniveau en toesteluitvoering)

De volgende punten dienen minimaal gecontroleerd worden tijdens de routine onderhoud:
- Reinig het gehele springkussen met neutrale zeep
- Verwijderen van weefselresten en verontreinigingen.
- Controleer de stiknaden op lekkage
- Controleer de aanwezige signaleringen
- Controleer de bevestigingsogen
- Controleer de aanwezigheid van de landvasten
- Controleren van de blower op roest
- Schoonmaken van de luchtinlaat van de blower
- Controleren van de blower volgens NEN 3140
- Controleer het speeltoestel volgens NEN 14960-2013

Routine onderhoud

Datum/ Tijd

Reparateur

Vervanging
n.a.v. gebreken

Onderdeel Leverancier
Onderdeel Leverancier
Onderdeel Leverancier
Overige

opmerkingen




Datum/ Tijd

Reparateur

Vervanging
n.a.v. gebreken

opmerkingen

Onderdeel Leverancier
Onderdeel Leverancier
Onderdeel Leverancier
Overige

Datum/ Tijd

Reparateur

Vervanging
n.a.v. gebreken

opmerkingen

Onderdeel Leverancier
Onderdeel Leverancier
Onderdeel Leverancier
Overige




13. Correctief onderhoud

Er dient correctief onderhoud gepleegd te worden ( corrigerende maatregelen van defecten
om noodzakelijke veiligheidsniveau en uitvoering te behouden)

De volgende punten dienen minimaal gecontroleerd worden tijdens de routine onderhoud:

- Repareren van splijten of delaminatie van naden.
- Repareer de stiknaden indien defect.
- Repareer scheuren en gaten

- Repareer of vervang defecte structurele componenten.

Correctief onderhoud

Datum/ Tijd

Reparateur

Vervanging
n.a.v. gebreken

Onderdeel Leverancier
Onderdeel Leverancier
Onderdeel Leverancier
Overige

opmerkingen




Datum/ Tijd

Reparateur

Vervanging
n.a.v. gebreken

Onderdeel Leverancier
Onderdeel Leverancier
Onderdeel Leverancier
Overige

opmerkingen

Datum/ Tijd

Reparateur

Vervanging
n.a.v. gebreken

Onderdeel Leverancier
Onderdeel Leverancier
Onderdeel Leverancier
Overige

opmerkingen




14. Gebreken en veranderingen

Indien u gebreken/veranderingen in de staat van het speeltoestel constateert die de

veiligheid in gevaar kunnen brengen dan dienen deze te worden vermeld. Leg deze gebreken

of veranderingen vast en vermeld er bij wanneer deze worden uitgevoerd.

Gebreken en veranderingen

Datum/ Tijd

Reparateur

Geconstateerde
gebreken/
veranderingen

Te nemen maatregel

Datum wijziging

Datum/ Tijd

Reparateur

Geconstateerde
gebreken/
veranderingen

Te nemen maatregel

Datum wijziging




14.  Gebreken en veranderingen

Indien u gebreken/veranderingen in de staat van het speeltoestel constateert die de

veiligheid in gevaar kunnen brengen dan dienen deze te worden vermeld. Leg deze gebreken

of veranderingen vast en vermeld er bij wanneer deze worden uitgevoerd.

Gebreken en veranderingen

Datum/ Tijd

Reparateur

Geconstateerde
gebreken/
veranderingen

Te nemen maatregel

Datum wijziging

Datum/ Tijd

Reparateur

Geconstateerde
gebreken/
veranderingen

Te nemen maatregel

Datum wijziging




Datum/ Tijd

Reparateur

Geconstateerde
gebreken/
veranderingen

Te nemen maatregel

Datum wijziging

Datum/ Tijd

Reparateur

Geconstateerde
gebreken/
veranderingen

Te nemen maatregel

Datum wijziging

N.B. Wijzigingen aan ieder onderdeel van het toestel dat mogelijk invioed heeft op de veiligheid, mogen
alleen plaatsvinden na overleg met fabrikant/leverancier. Wijzigingen dienen te worden beoordeeld en
goedgekeurd door aangegeven instelling.




15. Reparatie

Worden bij inspecties gebreken of veranderingen in de staat van het speeltoestel
geconstateerd die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, vermeld deze gebreken of
veranderingen en de te nemen maatregelen dan hieronder. Vermeld ook wanneer de te
nemen maatregelen worden uitgevoerd.

Reparaties

Datum/ Tijd

Reparateur

Omschrijving
reparatie/vervanging

Uitvoerder/leverancier

Datum/ Tijd

Reparateur

Omschrijving
reparatie/vervanging

Uitvoerder/leverancier
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17.  Ongevallen registratie

Mocht zich een ongeval voordoen, waarvan wordt vermoed dat dit door het speeltoestel is
veroorzaakt, dan dient het ongeval hieronder vermeld te worden. Vermeld het letsel en de

leeftijd van de gebruiker. Voer na een ongeval altijd een inspectie uit! Wordt bij deze

inspectie een gebrek of verandering in de staat van het speeltoestel geconstateerd vermeld
dit gebrek of verandering dan in het logboek bij inspectie. Vermeld hieronder de te nemen
maatregelen en vermeld wanneer deze worden uitgevoerd.

Datum | Ongeval/letsel

Oorzaak

Te nemen maatregel

Datum

Meld ernstige ongevallen ook altijd bij de eigenaar en bij attractieman.nl.




18.  Belangrijke telefoonnummers

Naam: Telefoonnummer:




